
Пример экзаменационного задания по профессиональному стандарту №198н  

Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных на 3 

уровень квалификации - Лифтер.  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные 

утверждения либо внести правильное значение   

1. (Отметьте один правильный ответ) Разрешается ли надевать поверх диэлектрических 

перчаток кожаные или брезентовые перчатки и/или рукавицы?  

 

Не разрешается  

 

Разрешается  

 
2. (Отметьте один правильный ответ) В какое положение необходимо установить кабину лифта с 

автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров?  

 

На уровне посадочной площадки  

 

Ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм  

 

Выше уровня посадочной площадки на 200-300 м  

 
3. (Отметьте один или несколько правильных ответов) Обязанности лифтера обслуживающий 

единичный пассажирский лифт.  

 

Сопровождать детей дошкольного возраста, а также взрослых по их просьбе  

 

Постоянно находится в кабине лифта при подъеме и спуске и направлять кабину к месту вызова 

или загрузки (разгрузки)  

 

Находится у лифта на основном посадочном этаже, следить за выполнением пассажирами 

правил пользования лифтом и не допускать перегрузки лифта  

 
4. (Отметьте один правильный ответ) Назначение кнопки с таким обозначением 

 

 

Для связи с диспетчером  

 

Сигнал направления движения  

 

Для отмены заданного этажа  

 

Кнопка открывания дверей  

 
5. (Отметьте один правильный ответ) Во время эксплуатации лифта для лечебно-

профилактических зданий (больничный лифт) лифтер (проводник) должен находиться:  

 

В помещении диспетчерской  
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В машинном помещении лифта  

 

Специальном помещении, которое владелец лифта определил для работника  

 

В кабине лифта  

 
6. (Отметьте один правильный ответ) Как производится перемещение кабины лифта при 

эвакуации?  

 

Сразу на всю необходимую высоту  

 

Прерывисто по 300-400 мм  

 

Прерывисто по 1000-3000 мм  

 
7. (Отметьте один правильный ответ) В каком случае лифтеру запрещена эвакуации пассажиров 

из остановившейся кабины неисправного лифта?  

 

Когда для эвакуации прибыли два лифтера и оператор диспетчерского пункта  

 

Когда уровень пола кабины находится выше уровня посадочной площадки  

 

Когда уровень пола кабины находится ниже уровня посадочной площадки  

 
8. (Отметьте один правильный ответ) При эвакуации пассажиров из кабины лифта лифтер 

обязан предупредить пассажиров о том, что им запрещается:  

 

Все перечисленные варианты  

 

Открывать створки двери кабины и находится вблизи дверного проема  

 

Принимать меры по самостоятельному выходу из кабины лифта  

 

Прикасаться к расположенным в кабине аппаратам управления  

 
9. (Отметьте один правильный ответ) Где должен устанавливаться главный выключатель 

лифта?  

 

Если машинное помещение отсутствует, то в шкафу для аппаратов управления, за исключением 

случая установки шкафа в шахте  

 

В машинном помещении, если оно существует  

 

Рядом с устройствами для управления лифтом при эвакуации пассажиров при установке шкафа 

для аппаратов управления в шахте  

 

Все перечисленное  

 
10. (Отметьте один правильный ответ) Какие плакаты относятся к запрещающим?  

 

Не включать! Работают люди!  

 

Не влезай! Убъёт!  

 

Стой! Напряжение!  

 

Осторожно! Электрическое напряжение!  

 
11. (Отметьте один или несколько правильных ответов) Какие действия должен предложить 

пассажирам персонал производящий эвакуацию перед их эвакуацией?  



 

Плотнее прикрыть двери кабины  

 

Нажать кнопку приказа следующего этажа  

 

Открыть двери кабины и воздействуя на замок дверей шахты открыть их  

 
12. (Отметьте один правильный ответ) При обслуживании каких лифтов, лифтер должен 

постоянно находиться в кабине лифта?  

 

На всех лифтах  

 

На лифтах для лечебно-профилактических зданий с внутренним управлением  

 

На лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями  

 

На лифтах с наружным управлением  

 
13. (Отметьте один или несколько правильных ответов) Какие действия запрещены лифтеру при 

остановки больничного или грузового лифта с внутренним управлением между этажами?  

 

Вызвать электромеханика или аварийную службу для дальнейшей эвакуации  

 

Самостоятельно выходить из кабины и помогать пассажирам при эвакуации  

 

Привлекать к эвакуации посторонних лиц  

 
14. (Отметьте один правильный ответ) Как часто проводится первичный инструктаж на рабочем 

месте?  

 

Один раз в год  

 

Каждый раз вначале смены  

 

Не реже одного раза в 6 месяцев  

 

Один раз при поступлении на работу  

 
15. (Отметьте один правильный ответ) В каком документе фиксируются результаты проведения 

ежесменного осмотра?  

 

В журнале ежесменного осмотра лифта  

 

В журнале приема-сдачи ключей  

 

В журнале  

 

В наряде на устранение неисправностей в работе лифта  

 
16. (Отметьте один или несколько правильных ответов) При обнаружении неисправности лифта 

допущенный к самостоятельной работе лифтер должен уметь  

 

Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифт  

 

Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать 

наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы 

подъемной  

 

Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта  

 



17. (Отметьте один правильный ответ) Дайте определение термину "Лифт" согласно 

Техническому регламенту Таможенного Союза ТР-ТС 011/2011?  

 

Стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема 

и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным 

направляющим  

 

Стационарная грузоподъемная машина, предназначенная для перемещения людей и (или) 

грузов с одного уровня на другой в грузоудерживающем устройстве, движущемуся по жестким 

направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 20°  

 

Устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой 

в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 

15°  

 

Устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой 

в грузоудерживающем устройстве, движущейся по жестким направляющим, у которых угол 

наклона к вертикали не более 45°  

 
18. (Отметьте один правильный ответ) Допускается ли лифтеру эвакуация пассажиров из лифтов 

грузоподъемностью свыше 500 кг.?  

 

Не допускается  

 

Допускается  

 

Допускается с привлечением второго лица (лифтера, оператора)  

 
19. (Отметьте один правильный ответ) Выявленные неисправности лифта должны заносится:  

 

В журнал ежесменного осмотра  

 

В рабочий блокнот лифтера  

 

В журнал целевого инструктажа  

 
20. (Отметьте один правильный ответ) Что из перечисленного не относится к существенным 

признакам лифта?  

 

Наличие кабины  

 

Наличие привода для подъема или опускания кабины  

 

Наличие жестких направляющих  

 

Угол наклона направляющих к вертикали более 15 градусов  

 
21. (Отметьте один правильный ответ) Жгут накладывается:  

 

При капиллярном кровотечении  

 

Только при артериальном кровотечении  

 

При артериальном и/или венозном кровотечении  

 
22. (Отметьте один правильный ответ) Имеет ли право работник отказаться от выполнения 

работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда?  

 

Не имеет права, работник не должен уходить со своего рабочего места в случае возникновения 

такой ситуации  



 

Не имеет права, в случае отказа от продолжения работы он тем самым нарушит условия 

трудового договора  

 

Имеет право  

 

имеет права, Трудовым кодексом РФ запрещено покидать рабочее место в случае угрозы жизни 

и здоровью до полного выяснения всех обстоятельств  

 
23. (Отметьте один правильный ответ) Что запрещено лифтеру при обнаружение предмета, 

похожего на взрывное устройство в кабине лифта?  

 

Заливать какими-либо жидкостями  

 

Засыпать грунтом и накрывать различными материалами  

 

Все перечисленное  

 

Курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным предметом  

 

Трогать или осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом  

 
24. (Отметьте один правильный ответ) Какие двери шахты должны быть оборудованы не 

автоматическими замками?  

 

Двустворчатые раздвижные двери  

 

Автоматически закрываемые двери шахты  

 

Распашные двери шахты  

 
25. (Отметьте один правильный ответ) Что такое устройство вызова персонала?  

 

Команда в систему управления, подаваемая с этажной площадки  

 

Устройство, предназначенное для вызова персонала на связь и обеспечения связи пассажира с 

помещением для персонала  

 

Совокупность устройств диспетчерского контроля и программного обеспечения  

 

ВТОРОЙ ЭТАП  -  ПАРКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Соискатель выполняет задания из разных трудовых функций, используя макеты оборудования, 

комплект технической и эксплуатационной документации, необходимые нормативные документы     

 

1. Выполнить необходимые действия при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную 

эксплуатацию лифта. 

2. Выполнить ежесменный осмотр лифта согласно инструкция лифтера по обслуживанию лифтов. 

3. Оформить результаты осмотра лифта 

 


